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area d’intervento

LEGENDA

] Scatola di derivazione da installare

D Plafoiera da incasso a controsoffitto 4x18 W con ottica dark-light
D+E Plafoiera da incasso a controsoffitto 4x18 W con ottica dark-light

i ! con gruppo di emergenzao

Plafoiero do incasso o controsoffitto 4x18 W

E Plafoiera da incasso a controsoffitto 4x18 W con gruppo demergenza
H Plofoiera 1x18 W

Lampacda d’emergenza con pittogramma da installare

éé Pulsanti di accensione plafoniere con indicazione accensione

REALIZZAZIONE DELLE NUDOVE VIE CAVO COSTITUITE IN PARTICOLARE DA:

- Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente per la distribuzione dell/impianto d’illuminazione da fissare o soffitto al di sopra del controsoffitto. Si intendono comprese le cassette di derivazione da parete. Da realizzare in tutte le
aule e nei corridoi di entrambi i piani

- Fornitura e installazione di tutte le cassette di derivazione da parete, in materiale pla-stico autoestinguente. Da realizzare in tutte le aule di entrambi i pioni

- Fornitura e installazione di tutte le scatole in resina per alloggiamento apparecchi serie componibile per tutti i nuovi terminali dell/impianto.

- Realizzazione della nuova distribuzione dell’impianto di illuminazione “a valle” della scatola di derivazione sul canale, realizzata mediaonte cavo flessibile FG7(DML. Da realizzare in tutte le aule e nei corridoi di entrambi i pioni. Lo stesso cavo andrd

utilizzato per le distribuzioni dei circuiti di emergenza (a valle scatole di derivazione), di alimentazione elettrica della cattedra e schermo, casse dall’amplificatore, per ogni aulo.
Realizzazione della nuova alimentazione degli impionto di videoproiezione e ampificazione, realizzata mediante cavo flessibile FG7(OOML. Do realizzare in tutte le aule di entrambi i piani

TERMINALI

- Fornitura e installazione “su cattedra” di frutti componibili, nei tipi interruttori bipolari 16A - 250V - generici per accensione luci lavagna. N.B: la fornitura e installozione cattedra e della lovagna non & oggetto del presente contratto. Da
realizzare in tutte le aule di entrambi i piani

- Fornitura e installazione di frutti componibili, nei tipi pulsanti 1P NA o NC 10A - 230V - generici. Per accensione plafoniere a soffitto I pulsanti vanno installati a parete in sostituzione degli esistenti ed in cattedro. Nel mobile cattedra andranno
quindi riportati ed attestati i pulsanti per oaccensione delle plafoniere a soffitto (n°2 accensioni distinte). Le accensioni sono indicate con apposita numerazione in planimetria. Da realizzare in tutte le aule di entrambi i piani. NB: la fornitura e

installazione cattedra e della lavagna non & oggetto del presente contratto.

- CORPI ILLUMINANTI

- Fornitura e installazione a controsoffitto delle nuove plafonieroa da incasso montote in controscoblata e rifasata, idoneo per uffici con videoterminali, per lampade da 4x18 W, comprese lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e
resa cromatica, tonalitd 93/95 dal8 W, lunghezza 590 mm.

N.B: una lampada per campata (nhelle auled secondo il layout del disegno e nel corridoi secondo il layout deve essere dotata di sistema di alimentazione in emergenza per opparecchi con lompade fluorescenti. . Da realizzare in tutte le aule e corridoi di
entrambi i pioni

- Fornitura e installazione delle nuove lampade per illuminazione lavagna costituita da plafoniere fluorescenti, fissato al corpo contenitore medionte gonci elastici del tipo 1x18 W, lampada compresa. Le plafoniere ocoffitto con da 600 mm, con corpo in
lamiera zincata verniciata, ndranno installate in apposito contenitore del mobile lavagna. Da realizzare in tutte le aule di entroambi i pioani

- Fornitura e installazione di apparecchio di illuminazione rettangolare d'emergenza sopra le porte di uscito montato in esterno in materiole ploastico autoestin—-guente do 8 W, con flusso luminoso non inferiore a 110 Im complete di “pittogramma verde”
indicante l'uscita di sicurezzo. Da realizzare in tutte le aule e corridol di entrambi i piani

N.B: Le quote sono indicative e vanno verificate in cantiere
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